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Смешиваемое с водой смазочное средство для горячей обработки давлением  
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DIE-FORGENT GF 25 A - это смешиваемая с водой смазочно разделительное средство для  для 
горячей ковки. Концентрат непигментирован и образует гомогенные растворы с водой. Продукт не 
содержит твердых частиц, таких как графит или дисульфит молибдена, и поэтому обеспечивает 
очень высокую чистоту и качество поверхности. 
 
DIE-FORGENT GF 25 A используется для легкой и средней обработки, главным образом в при 
штамповки стали. Применяется при  температуре формы  от 150 до 400 ° С. 
 
DIE-FORGENT GF 25 A может смешиваться с водой в любых соотношениях, образуя светлые, 
однородные растворы. К качеству воды для раствора никаких особых требований не 
предъявляется. При распылении на нагретые формовочные инструменты, растворы образуют 
равномерные разделяющие и смазывающие пленки с отличными адгезионными свойствами. 
Пленка позволяет избежать контакта между поверхностью кузнечного инструмента и заготовкой. 
 
В зависимости от типа процесса рекомендованные концентрации 5-15%. Для достижения лучшего 
результата  соотношение смешивания должно быть больше 1:10. 
 
Концентрацию можно легко контролировать с помощью ручного рефрактометра. Коэффициент 
рефрактометра составляет 3,7. 
 
Для защиты инструментов, резервуаров, трубопроводов и деталей машин, находящихся в зоне 
распыления, DIE-FORGENT GF 25 A содержит эффективные ингибиторы коррозии. 
 
DIE-FORGENT GF 25 A не токсичен. 

 
Физические данные 
 

внешний вид    Желтая жидкость   

плотность/20 °C  DIN 51757  прим. 1,11   г/см³ 

вязкость/20 °C  DIN 51562  прим. 40  мм²/сек 

Уровень - PH     прим. 8,5   
 


