
 

 ULTRA-FREEZE AF 45 
    Защита от замерзания и защита от корозии  
 

  

Действительно только вкупе с принадлежащим паспортом безопасности вещества 151125-her-420011 
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и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия 
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продукта под свою ответственность. 
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ULTRA-FREEZE AF 45 - это средство для защиты от замерзания и коррозии, особенно подходит 
для хранения гидравлических агрегатов во время транспортировки. Также применяется в 
качестве жидкости для испытаний цилиндров, насосов и клапанов. 
 
Структура жидкости также позволяет использовать в качестве жидкости теплоносителя для 
разнообразных применений, например: системы охлаждения для шпинделей и теплоносителя в 
поиещениях. 
 
ULTRA-FREEZE AF 45 сконструирован с самыми современными присадками и поэтому 
экологически и гигиенически безопасен. 
 
ULTRA-FREEZE AF 45 выполняет все требования в соответствии с теребованиями  Caterpillar - 
Norm EWN 8350 Часть 1 - 4. Вот почему продукт рекомендуется использовать в 
механизированных крепях Caterpillar. Сертификат доступен. 
 
ULTRA-FREEZE AF 45 соответствует спецификации продукта районного совета (Bezirksregierung) 
Arnsberg, который также содержит требования Caterpillar, с отличными результатами испытаний. 
 
При исследовании огнестойкости в тесте Бакстона ULTRA-FREEZE AF 45 достигает значения RI 
82 при 0,4 Нм³ и, следовательно, является огнестойким. 
 
Продукт готов к использованию и не должен быть разбавлен водой 

 
Физические данные 
 

Внешний вид Визуально Прозрачная флуоресцентная  
Плотность/15 °C DIN 51757 прим. 1,077  г/см³ 
Вязкость при 20 ° C DIN 51562 прим. 5 мм²/с 

Уровень рН DIN EN ISO 20843 9.0  
Температура замерзания ISO 3016 -54 ° C 
Уровень RI Тест Buxton 82  

 
 
 

Дополнительная информация может быть предоставлена нашими инженерами-разработчиками. 
 
 
 
 
 
 
  


