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ULTRA-SAFE 10 EF - современная гидравлическая жидкость типа HFA-E. 
 
По сравнению с обычными и хорошо известными жидкостями HFA-E ULTRA-Safe 10 EF не 
содержит минеральное масло в качестве смазки, а содержит синтетический эфир. С 
ассортиментом современного сырья, которое используется в этом продукте, является причиной 
того, что ULTRA-SAFE 10 EF обладает исключительными экологическими свойствами. 
Биоразлагаемость составляет ок. 80%. 
 
ULTRA-SAFE 10 EF – не содержит формальдегид, отвечающий современным требованиям 
безопасности и гигиены труда. 
 
ULTRA-SAFE 10 EF может использоваться там, где используется гидравлические системы, 
например, в горнодобывающей промышленности, сталелитейные заводы, ковочные прессы, 
прессование древесины, производство шин и даже в отрасли пластмасс. 
 
Рекомендуемая концентрация должна составлять 2 - 5% в зависимости от применения. 
 
ULTRA-SAFE 10 EF легко смешивается, готовый  продукт представляет собой полупрозрачную 
микроэмульсию с превосходной стабильностью с очень хорошей устойчивостью к 
микроорганизму. Вот почему ULTRA-SAFE 10 EF работает во многих средах без необходимости 
технического обслуживания и без проблем работает на протяжении всего срока службы. 
 
ULTRA-SAFE 10 EF обладает отличными антикоррозионными свойствами для стали, желтых 
металлов, цинка и алюминия. 
 
ULTRA-SAFE 10 EF совместим с уплотнениями, которые обычно используются в водных 
гидравлических системах. 
 
Продукт был протестирован в соответствии с 7-м Люксембургским отчетом и соответствует 
требованиям EN ISO 12922. 
 

Физические данные 
 

Внешний вид Визуально Прозрачная желтая  
Плотность/15 °C DIN 51757 прим. 1,005  г/см³ 
Характеристики ULTRA-PRESS 20 раствора (2%)  
Проявление  полупрозрачный  
Уровень рН  10,3  

Индекс рефрактометра  3,3  

Уровень пены при 25° C DIN EN ISO 12922 <50 мл 
 
 
 

Дополнительная информация может быть предоставлена нашими инженерами-разработчиками. 
При хранении не допускайте замораживания продукта 

 
  


