
ISOLUBRIC VG 46 HVI PLUS  
    Премиальное минеральное гидравлическое масло тип HVLP 
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ISOLUBRIC VG 46 HVI-PLUS идеально подходит для применения в высоконагруженных 
гидравлических системах промышленных, сельскохозяйственных машин и предпочтительно 
используется даже в условиях высоких рабочих температур. 
 
Тщательно отобранные и хорошо ориентированные на рабочие характеристики присадки базового 
масла, обеспечивают: 
 

 Высокий и стабильный индекс вязкости, выдающиеся противоизносные свойства. 

 Стабильность от коррозии. 

 Высокая способность к деэмульгирующих свойств, чтобы избежать образования пены. 

 Предельно низкий предел текучести. 

 Не влияет на уплотнения. 
 
Не применяется в гидравлических системах, содержащих компоненты серебра  или покрытия 
серебра  элементов управления. 

 
 
Физические данные 
 

Внешний вид Визуально Светло коричневый   
Плотность/20 °C DIN 51757 прим. 0,876  г/см³ 
Вязкость/40 °C DIN 51562/1 прим. 46  мм²/сек 
Температура замерзания ISO 3016 -35 °C 
Температура вспышки ISO 2592 прим.200 °C 
Индекс вязкости ISO 2909 >150  

    
Спецификация 
DIN 51524 часть 3 HVLP 

VICKERS VANE PUMP  

FZG 12  

 


