
 

ISOCUT M 82  
Водонесмешиваемая СОЖ для смазывания в минимальных количествах 
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ISOCUT M 82  представляет собой специально разработанную СОЖ для микро смазывания на основе 
натуральных эфиров.   
 
ISOCUT M 82  определяется вследствие высокого смазывающего действия базисных компонентов, а также 
вследствие наличия  хлоронесодержащих EP-присадок, как высокопроизводительная СОЖ для самых 
разнообразных металлообрабатывающих процессов.   
 
ISOCUT M 82 может применяться для обработки стали, алюминия, магния, титана и цветных металлов. Для 
применения ISOCUT M 82 подходят обычные дозирующие системы, как, например, распылительные системы 
без давления, с низким давлением и чрезмерно высоким давлением.  
 
ISOCUT M 82 великолепно подходит для большого количества металлообрабатывающих технологических 
процессов, как, например, токарная обработка, сверление, фрезерование, пиление или пластическое 
деформирование. 
   
ISOCUT M 82 преимущественно состоит из биологически разлагаемых компонетов.  
 
 
  

Физические данные 
 

внешний вид    Светло желтая жидкость   
плотность/20 °C  DIN 51757  прим. 0,917   г/см³ 
вязкость/20 °C  DIN 51562/1  прим. 82   мм²/сек 
вязкость/40 °C  DIN 51562/1  прим. 35   мм²/сек 
точка воспламенения  ISO 2592  >300  °C 
точка застывания  ISO 3016  прим. -17  °C 

коррозия меди                                                
DIN EN ISO 
2160 
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